Bombeo de Lamiako - Tanques de Tormenta

(B.M.V.E.) -1,60

(PM.V.E.) +3,00 Perfil maximo de dragado
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Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

—

Arenas limosas con conchas.

A) Obra civil:

* Tipologia de la Estacion:
Cdmara humeda / Camara seca
» Geometria del pozo de bombas:
Circular de 23 m. de diametro interior
* Profundidad del pozo: 18 m.
 Sistema constructivo:
mediante pantallas de hormigén armado de
de 0,60 m.de espesor y 32 m. de profundidad
* Acceso a las camaras del pozo:

Con ascensor y escaleras
« Edificio industrial: Dimensiones 39 x 36,80 m?
» Superficie util construida: 1.420 m?

Arenas limpias con capas de limo

Arenas limosoas con conchas

Limos arcillosos grises blandos

Limos arenosos blandos

B) Instalaciones

Grupos Motobombas
* Tipo: Centrifugo
* Instalacion: Vertical en camara seca
* Tipo de operacion:
Velocidad variable con variador de frecuencia
* N2 de unidades:

4 unidades de 40 Kw rango de caudales 900 I./s. — 1.500

l./s.

2 unidades de 200 Kw rango de caudales 300 I./s. — 900 I./s.

Puentes-grua
» N°y caracteristicas:
1 ud. de 10 Tn. y 23 m. de luz (cAmara seca)
1 ud. de 5 Tn.y 14 m. de luz (camara humeda)
Bombeo de Drenaje
* Tipo de grupos: Sumergible
N<: 2 uds.
Potencia unitaria: 16 Kw
Red interior de tuberias
» Material: Acero al carbono

* Valvuleria: tipo tajadera, con accionamiento neumatico

» Diametro de impulsiones: 600 y 800 mm.

Compuertas de canal
* Tipo: Mural con accionamiento hidraulico
e Material: Acero inoxidable AISI 316
* Dimensiones:
7 uds. de 2.000 x 2.000 mm.
1 ud. de 450 x 450 mm.
Centro de transformacion
* N° de unidades: 1 ud.
» Capacidad: 2.000 KVA

* Relacion de transformacion: 30.000/380 V.

Sistema de desbaste
* Rejas tipo rotating-bar
Dimension: 3.500 x 2.000 mm.
* N2 de unidades: 2 ud.
* Accionamiento: hidraulico
Sistema de Aire Comprimido
* N°2 de compresores: 2 uds.
» Caudal unitario: 625 I/min. a 7 bar
Tratamiento de Olores
» Sistema utilizado:
Aspirante por via quimica mediante
* 2 torres de contacto
« Capacidad: 35.000 m3/h.







